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1. OPIS OBIEKTU
Mur okala teren ko$ciota parafialnego pw. $w. Anny w Dlugiem. Zostal

wzniesiony pod koniec XIX wieku. Posadowiony jest na rzucie wydluzonego trojkata.
Okala teren Koéciola i cmentarza przykoscielnego. Wykonany z masywnych kamieni
polnych na zaprawie wapiennej z obdaszkiem ceglanym. Obecnie uzupelnienia oraz
przemurowania, a takze wtorny obdaszek wykonane w zaprawie cementowej co

przyczynito si¢ znacznie do przyspieszenia jego procesu jego degradacji i destrukcji.

2. STAN ZACHOWANIA

Stan muru jest zty. Wykonane z masywnych kamieni polnych na zaprawie
wapiennej z obdaszkiem wykonanym z cementu (wtérny). Kamienie pierwotnie
zespolone byly zaprawa wapienng, natomiast biezace uzupenienia ubytkéw w murze
wykonywano poprzez zastosowanie ,mocnej” zaprawy cementowej, ktéra nie jest
paroprzepuszczalna, co w efekcie spowodowato jeszcze wigksze odparzenia, spckania,
zluszczenia i ubytki. Cementowa czapa zwiefczajgca spowodowata dodatkowe
zawilgocenie oraz kruszenie w okresie zimowym. W wigkszoéci odcinkéw mur jest
-catkowity, jednak na jego powierzchni wida¢ liczne odspojenia zaprawy, s3 tez duze
dziury i wyrwy, gdzie muru si¢ zapadl. Na powierzchni sg wykwity korozji
mikrobiologicznej w postaci mchow, porostow i glondéw, na czapie w wielu miejscach
rosna trawy. Niektore czgsci obiektu leza luzno w jego poblizu. Filary bramne
wykonane z czerwonej wypalanej cegly. Cegla, ktora réwniez pierwotnie byla
spoinowana zaprawa wapienng, zostata wtornie zespolona mocna zaprawa cementowa.
Spowodowato to liczne ubytki, odpsojenia, zawilgocenia, korozje mikrobiologiczna.
Brama zelazna, wtérna. Widoczne skrzywienia i ubytki w strukturze, wykwity

korozyjne, takze zhuszczenia i odspojenia si¢ powloki zabezpieczajgcej.

3. ZALOZENIA I CELE KONSERWATORSKIE
Celem konserwacji jest zahamowanie procesow niszczacych materig zabytkowa
muru, wzmocnienie jego konstrukcji oraz odslonigcie pierwotnego opracowania
estetycznego. Po przeprowadzonych pracach konserwatorskich zabytek ma petnié
funkcje uzytkowa oraz stanowi¢ spGjny element wraz zabytkowym koSciolem.
Zastosowane materialy bedg mialy podobne wiasciwosci fizyko — chemiczne do
oryginalnej substancji zabytku, a naprawy bg¢da opieraty si¢ na tradycyjnych metodach

rzemieslniczych.



4. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

- Korzystaé tylko ze sprawdzonych i atestowanych materialéw budowlanych i
preparatow konserwatorskich. Przedstawione w dokumentacji nazwy materialow,
urzadzen czy producentéw majg charakter wylacznie pogladowy i maja na celu jedynie
okreélenie parametrow i standardow wykonania przedmiotu niniejszego programu prac
konserwatorskich. Autor opracowania nie ogranicza w zaden spos6b mozliwosci
wykorzystania innych materialow czy urzadzen niz wskazane w dokumentacji,
réwnowaznych pod wzgledem technologicznym i jakosciowym, po uzyskaniu
akceptacji nadzoru konserwatorskiego.

- Prace  konserwatorskie ~powinny by¢ prowadzone ze wzgledow

technologicznych przy temp. minimalnej powyzej +5 °C.

4.1 MUR KAMIENNY

1. Skucie wtornej zaprawy i spoin cementowych. Skuwac nalezy ostroznie tak, aby
zminimalizowaé ryzyko wyszczerbien i peknigé w strukturze kamieni, a takze
oryginalnych zapraw. ,

2. Skucie obdaszku wykonanego z cementu.

3. Oczyszczanie lica metoda sucha, $cierno-strumieniows (tj. gumkowanie), ktéra daje
dobry rezultat zaréwno od strony estetycznej jak i wymogéw konserwatorskich, a jej
efektywnoéé tkwi w odpowiednio skomponowanym kruszywie. W zaleznosci od
rodzaju i stanu podtoza, stosuje sig §cierniwa o réznej wielkosci frakcji i twardosci oraz
o réznym ksztatcie ziaren: piasek kwarcowy, mikrokulki szklane, pyl marmurowy 1i
korundowy, soda. Intensywno$¢ czyszczenia mozna regulowac ci$nieniem powietrza
od 0,2 do 6 bar. Srednica ziaren wynosi od 100 do 20 mikro metrow. Srednica czastek
kruszywa jest dobierana po oglgdzinach obiektu lub elementu przeznaczonego do
oczyszczenia. Czyszczenie na sucho jest metodg bardzo efektywna, umozliwiajaca
szybka prace. Nalezy wykonywac ostroznie i podczas pracy ciagle kontrolowaé proces.

4. Dezynfekcja $rodkiem biobdjezym niwelujacym grzyby, glony, porosty (np.: Fungith
firmy Optolith lub réwnowazny). Preparat rozprowadza¢ poprzez natrysk na calej
powierzchni. W razie potrzeby zabieg powtarza¢ 2-3 krotnie.

5. Usuniecie zasolen metoda swobodnej migracji do rozszerzonego Srodowiska lub

odsalanie za pomocg kompreséw (np.: firmy Remmers lub réwnowaznym)



6. Elementy blokéw kamiennych, wymagajace uzupelnienia lub wymiany na nowe,
odtworzyé technika kamieniarsks, z uzyciem materialu kamiennego 1 zaprawy trasowo
— wapiennej (np.: Optosan TrassFuge lub Remmers FM TK MS5 lub réwnowaznej).

7. Partie, ktére ulegly destabilizacji i obluzowaniu, przez co utworzyly zapadnigcia i
przemieszczenia, skorygowaé metoda murarskg przez przemurowania Z ponownym
osadzeniem.

8. Stabilizacja struktury muru poprzez zespolenie peknig¢ i odspojeni metodami
tradycyjnymi poprzez przemurowanie. Koficowym etapem stabilizowania pgknig¢ i
rozwarstwief jest wypekienie powstatych szczelin i pustek zaprawami iniekcyjnymi
np. zapraws iniekcyjng trasowg - wapienna zaprawg iniekcyjng (np.: Optosan TrassFuge
firmy Optolith lub réwnowazne).

9. Uzupekienie i rekonstrukcja spoin zaprawg trasowo wapienng (np.: Restauro-Fuge
firmy Keim lub réwnowazng)

10. Wykonacie obdaszku z zaprawy trasowo — wapiennej (Optosan, firmy Optholit lub innej
réwnowaznej). Ewentualnie mozna wykona¢ obdaszek z dachowki ceramicznej
czerwonej, co bedzie czgéciowo chronito mur przez ponownym wsigkaniem wody
opadowej. Obdaszek nalezatloby umocowaé na zaprawie trasowo- wapiennej (Optholit).
Plytki cecramiczne nadajace si¢ do ponownego uzycia nalezalo oczysci¢, natomiast
spekane wymingé na nowe ceramiczne o takich samych parametrach.

11. Z filarami muru wykonanymi z cegly nalezy postgpowac analogicznic jak z kamiennym
murem. Cegly oczyscié, zdezynfekowaé, odsoli¢, zmurszate, spekane wymieni¢ na
nowe, przemurowywaé zaprawg trasowo — wapienna. Nalezy bezwzglednie skuc
obdaszek z cementu i wykonaé obdaszek z zaprawy trasowo -wapiennej lub wykonac
zostawi¢ obdaszek wykonany z dachowki ceramiczne;.

12. Z uwagi, ze mur jest narazony na cigglte zamakanie nalezy przeprowadzi¢ zabieg
impregnacji i hydrofobizacji preparatem gleboko penetrujgcym przy zastosowaniu
pedzlowania badz natrysku (preparat REMMERS FUNCOSIL WS lub KEIM Lotexan-

N lub inny o identycznych whasciwosciach).

4.2 BRAMA ZELAZNA
1. Demontaz bramy.
2. Oczyszczenie mechanicznie metodg strumieniowo - §cierng. Nalezy réwniez doczyscié
mechanicznie (papier $cierny, szczotki druciane), elementy bramy, ktérych nie da sig

zdemontowac.



Przeszlifowanie powierzchni metalu papierem $ciernym o gradacji od 60 do 240.

Prostowanie metodami kowalskimi na goraco.

Odtluszczenie powierzchni obiektow rozpuszczalnikiem organicznym (aceton).

RGN .

Dwukrotne malowanie elementéw metalowych dwusktadnikowym strukturalnym
lakierem poliuretanowym w koloize czarnym, strukturalnym. Powinna to by¢ emalia o
wysokiej odpornoéci na warunki atmosferyczne, skutecznej ochronie antykorozyjnej

dzieki zawartosci pigmentéw metalicznych i antykorozyjnych oraz bardzo dobrym

efekcie estetycznym.
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