PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE OLTARZA
GLOWNEGO Z KOSCIOLA PARAFIALNEGO PW. MB BOLESNEJ W
CHOCIWLU

Przewidziane sa prace konserwatorskie majgce za zadanie eliminacjg procesow destrukcji
materii zabytkowej oraz wzmocnienie konstrukcji i struktury obiektu, a takze prace
restauratorskie, ktore maja za zadania przywréci¢ oryginalne opracowanie artystyczne i

estetyczne zabytku.

L. PODSTAWOWE ZALOZENIA I CELE KONSERWATORSKIE

Celem konserwacii jest zahamowanie procesow destrukcji zabytkowej oftarza, poprzez
wzmocnienie jej konstrukcji oraz struktury, a takze odslonigcie pierwotnego opracowania
artystycznego, a przez to przywrocenie obiektowi waloréw estetycznych i historycznych. Po
przeprowadzonych pracach konserwatorskich zabytek ma harmonijnie wspolgrac z otoczeniem
wnetrza koéciola. Naprawy powinny opiera¢ si¢ na tradycyjnych metodach rzemie§lniczych, a
zastosowane materialy beda mialy podobne wlasciwosci fizyko — chemiczne do oryginalne;j
substancji zabytkow,
Pozadane efekty po pracach:
- zachowanie warto$ci dawnosci,
-zachowanie zastanej formy,

- zachowane oryginalnej substancji i jej dominacja nad dodanymi uzupeknieniami.

II. PROGRAM PRAC

1. Wstepna dokumentacja konserwatorska stanu zachowania zabytku przed rozpoczg¢ciem
prac (opisowa i fotograficzna).

2. Zabezpieczenie , a nastgpnie demontaz i przewiezienie do pracowni.

3. Dezynfekcja §ciany, na ktorej znajduje si¢ boazeria (usuniecie nalotéw organicznych)
poprzez pedzlowanie §rodkiem Glonosan firmy Remmers lub innym réwnowaznym.

4. Oczyszczenic powierzchni z zabrudzen — metoda mechaniczng (p¢dzel z migkkim
wlosiem, szczotki, odkurzacz).

5. Wstepna dezynsekcja drewna poprzez iniekcj¢ do otworéw po owadach — przy uzyciu
strzykawki, oraz poprzez pedzlowanie (Srodkiem Per-xil lub Xirein, lub

rownowaznym).



10.
11.
12.

13.

14.
15.

Usunigcie przemalowan metoda chemiczng (Srodkiem 3VS, Scalpex, lub
rownowaznym) z doczyszczeniem mechanicznym (skalpele).

Dezynsekcja drewna poprzez iniekcj¢ do otworéw po owadach — przy uzyciu
strzykawki, nastepnie pelne nasycenie struktury drewna poprzez pedzlowanie
(srodkiem Per-xil, Xirein, lub réwnowaznym). Powtérnie czynno$ci po ok. 2
tygodniach.

Impregnacja strukturalna zniszczonego drewna poprzez pgdzlowaniem przy uzyciu
zywicy akrylowej (np. Paraloid B-72) w rozpuszczalniku organicznym (aceton lub
toulen lub ksylen) z dodatkiem $rodka biobGjczego (ze wzgledu na obecno$c
drewnojadow).

Prace stolarskie —wykonanie koniecznych napraw stolarskich (wymiana zniszczonych
fragmentéw, uzupelnienie miejsc ubytkow, itp.) poprzez flekowanie drewna (drewno
sezonowane, tego samego gatunku), kitowanie otworéw wylotowych po owadach —
kitem drewnopodobnym, np. drobne trociny odpowiedniego gatunku drewna,
wymieszane z klejem poliwinylowym), wraz z mechanicznym opracowaniem (papier
§cierny) ich powierzchni, zgodnie z forma i fakturg oryginatu. Wszystkie uzupelnienia
powinny bezwzglednie nasladowac i powtarza¢ formy historyczne danych obiektow.

Wykonanie kitéw kredowo - klejowych w miejscach ubytku oryginalnego gruntu.

Wykonanie rekonstrukcji ztoce w technice zgodnej z oryginatem.

Scalenie kolorystyczne uzupeknien i kitdéw pedzlem przy uzyciu suchych pigmentéw
osadzonych na spoiwie akrylowym w kolorze oryginatu (ciemno brazowe drewno)
Zabezpieczenie powierzchni malarskiej werniksem koncowym (werniks firmy
LeFranc, Renesans, Schmincke, lub réwnowazny).

Przewiezienie do kosciota i montaz.

Opracowanie powykonawczej dokumentacji ~ konserwatorskiej (opisowej 1

fotograficznej).




